reflux par siphon du cumulus
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la températeur trop élevée provoque une trop grande pression dans le cumulus c'est ça 
e tuyau d'évacuation de mon chauffe eau électrique refoule méchamment (là ou il y a le système de purge, le groupe de sécurité c'est ça ?).
recrache de l’eau

siphon de groupe de sécurité cumulus
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Il me dit de mettre un vase d'expension de 11 L (J'ai un cumulus de 200L) car avec ce vase il y aura + d'eaux qui va sortie du groupe de sécurité.
 
Les remontés d'air de ma canalisation proviennent de la "dépression" d'air dans le tuyau. l'eau preld la place de l'air et celle-ci doit partir. Elle le fait par la premiere sortie sur la ligne d'évacuation.
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Une entreprise a fait le néttoyage de la canalisation avec une aspiration et avec une buse. L'ecoulement de l'eau et nomal.
J'ai vidé 8 à 10 double evier, il y a pas de probleme d'ecoulement.
Pour moi c'est une surpression dans la canalisation qui fait remonté l'air par le premier point de sortie mon cumulus.
Je pense mettre un clapet anti retour d'eau et à la suite un clapet anti retour air.
Je reviens de leroy merlin, pour lui c'est normale, il faut juste au clapet laissant partir l'air entre le syphon et la canalisation.
 
Clapet anti air ???
clapet aérateur de chute ???


un clapet aerateur de chute sert a laisser entrer l'air dans la canalisation en depression, la canalisation entre en depression lorqu'on envoie une grande quantite de liquide d'un coup, le liquide rempli le tuyau en poussant l'air devant soi, et comme l'air n'arrive pas a repasser au dessus il se cree une depression au dessus du liquide qui aspire dans les siphons, l'aerateur evite cela

La pression de votre réseau n'est-elle pas trop importante

Un groupe de sécurité permet d'évacuer le surplus d'eau dans le ballon...en effet quand celui-ci chauffe, l'eau qui est à l'intérieur se dilate, comme un chauffe-eau n'est pas extensible il faut bien faire de la place, alors le groupe laisse s'échapper quelques litres d'eau...sinon le ballon pourrait exploser...c'est pour cela que les fabricants préconise la manipulation du groupe régulièrement......;mais personne ne le fait!


Groupe de securité (GS) du cumulus
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http://www.itaxis.fr/realmont-81120.htm   +++++++++++++++++++
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Albi taxi radio
TAXIS - VEHICULES AVEC CHAUFFEUR

TELEPHONE
0563548503

¥ LOCALISATION  devant la gare
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2 taxis sont référencés sur Réalmont. Voici la liste ci dessous.
Le symbole €= gésigne les taxis stationnant dans la commune

Voici la liste des taxis les plus proches de Réaimont

. -Tel: 06 13 14 23 18
Adresse: Poivre - 81120 Saint-Lieux-Lafenasse

. - Tel: 06 09 7275 84
Adresse: 136 Chemin De La Grimalie - 81990 Fréjairolles

. - Tel: 06 84 93 66 41
Adresse: 17 Rue Clos Ondesques - 81990 Fréjairolles

Vous prévoyez de vous déplacer en taxi et souhaiez estimer combien vous coutera votre
course? Cela est possible en quelques clics pour tous les trajets: Transfert vers 'aéroport
le plus proche ou pour la gare voisine .. Calculez le prix de votre déplacement

Tarifs applicables pour le département Tam (81) en 2015:

Prise en charge: 2,61€ (Somme afichée & fenclenchement du compteur)
Tarif Km - Aller Retour: 0,81€ (Journée du Lundi au Samed) et 1,21€ (Nuit et Dimanche)
Tarif Km - Aller Simple: 1.62€ (Jourée du Lundi au Samedi) €t 2,42€ (Nuit et Dimanche)
Tarif horaire jour: 24,5€ - Nuit: 24,2€ (Applicable lors de Iarrét du véhicule)

Vous souhaitez connaitre le prix d'un trajet? Estimez le tarif de votre course assez
précisement en utiisant notre outil de simulation ci dessus.
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Les tarifs sont communiqués  titre d'information seulement.

Les frais d'approche (Si réservation) et les suppléments baggages sont 2 ajouter.

Départ:
Arrivée:

Distance:

Prix estimé:

Durée:

Tarif nuit ou Dimanche:
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Chauffeurs dans les environs
Voici la liste des taxis les plus proches de Puygol
= Abat Taxi - Tel: 06 09 33 27 06

Adresse: Lices Pompidou - 81000 Albi

= Al axi Radio - Tel: 05 63 54 85 03
‘Adresse: 19 Chemin Des Sapins - 81000 Albi

= Al axi Occitan - Tel: 05 63 47 99 99
‘Adresse: 19 Chemin Des Sapins - 81000 Albi

= Bernard Taxi - Tel: 06 28 35 38 90
Adresse: 81 Rue De Gardes - 81000 Albi
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Un petit mot pour vous dire que ['installation du clapet anti-retour a, cette fois, donné le résultat escompté.

Notre 1ére installation inefficace. Le clapet avait été installé juste derriére le siphon du cumulus & hauteur du groupe de sécurité :

==

clapet anti retoyr
inéfficace laissel
passer l'air

La nouvelle installation. Le clapet anti-retour a été installé plus bas sur une canalisation rallongée et coudée afin d'étre toujours
pleine d'eau. L'intérieur du siphon du groupe de sécurité a été coupé afin d'étre a I'air libre sinon ce dernier ne se vidait pas.

siphon cumulus
mis a lair libre

clapet
anti-vide

clapet anti-retour
immergé efficace

Notre probléme est a présent résolu. [y
Cordialement,
Sylvie
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avait vous une ventilation primaire sur votre évacuation
je pense que le vase d expansion ne servira a rien

si vous avez pas de ventilation primaire

je mettrai une petite ventilation au niveau des siphons

merci




image5.png
Vous avez trés bien cerné le probléme dés votre premier poste. Votre plombier devrait connaitre la solution !

Un vase d'expension n'a absolument rien a voir la dedans. C'est tout a fait normal que le robinet de sécurité lache un peu d'eau au
moment ol il chauffe, et alors la il y a le fameu siphon qui fait cloc ! cloc ! quand vous videz I'eau de I'évier et je dirais méme que
I'eau ne se vide pas trés vite.,

Vu que les canalisations sont propres, alors :
Rien du tout d'anormal dans votre mésavaventure !l

I vous manque une arrivée d'air en amon de ['évacuation, ¢a fait comme si on vidait une bouteille d'eau téte en bas et a un moment
ca fait blouc ! blouc ! Faite un troup au fonde de la bouteille et vous aurez tout compris.

Apres ces explications de cloc ! cloc ! et blouc ! blouc ! la solution arrive enfin !I!
Comme le dit chistophe67 en parlan d'aeration primaire, je pense,
Il faut mettre un (clapet aérateur de chute), voir photo. Avec Google vous aurez des schémas.

Vous le placez avant le syphon du cumulus et il doit étre sur un poin haut.
Avec une photo du syphon du cumulus et sa tuyauterie, je vous ferais voir 'emplacement
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Le chauffe-eau fuit

1. Au niveau du groupe de sécurité, pendant la chauffe. Cette fuite est normale. Le volume de I'eau augmente en
chauffant, ce volume excédentaire s'écoule par le groupe.

2. Cet écoulement doit s'évacuer vers les eaux usées, si ce n'est pas le cas, il faut réaliser cette évacuation ou installer un
vase d'expansion sanitaire.

3. Si un écoulement d'eau a lieu par le groupe en dehors de la période de chauffe, c'est que la pression de réseau est
supérieure a 7 bars ou que des saletés sont coincées sous le clapet du groupe de sécurité. Mettre en place un réducteur
de pression ou nettoyer le clapet.

4. Fuite au niveau de la bride : resserrer les écrous de la bride et mettre en chauffe I'appareil pour le tester a 7 bars. Si
cette opération ne donne pas satisfaction, vider le chauffe-eau, démonter la bride, vérifier la position du joint. Si le joint est
mal placé, le remettre en place (le remplacer si nécessaire) et remonter I'ensemble, Si le joint est bien monté d'origine,
vérifier un éventuel défaut d'étanchéité au niveau de I'€lément chauffant, ou du fourreau stéatite (le remplacer si
nécessaire).

5. Fuite au niveau de la cuve : remplacer le chauffe-eau. En cas de remplacements fréquents, il faut faire réaliser une
analyse de l'eau.

6. Fuite au niveau des raccords entrée/sortie eau : il s'agit probablement d'un raccordement fait avec des manchons laiton
directement vissés sur le chauffe-eau, d'oli une corrosion galvanique. Démonter ces manchons et les remplacer par des
piéces en acier ou en fonte, un manchon diélectrique, aprés avoir fileté & nouveau les extrémités des tubes (nettoyage). Si
les filetages sont trés abimés, |'appareil sera & remplacer. Prendre soin d'assurer une bonne étanchéité (filasse, téflon ...).

ATTENTION : Les modéles verticaux sur socles (posés 4 terre) sont équipés d'une « fausse » porte en dessous. Vérifier
son étanchéité en cas de fuite en partie basse et pratiquer comme ci-dessus (fuite au niveau de la bride). Les fourreaux
des résistances stéatites peuvent se corroder dans le temps mais ce défaut ne justifie pas forcément le remplacement du
chauffe-eau complet.




