http://raspbian-france.fr/mettre-en-ligne-serveur-web-raspbian-dydns-port-forwarding/
changer le port TCP sur lequel apache écoute (listen)
sudo nano /etc/apache2/ports.conf

On commence par éditer le fichier /etc/apache2/ports.conf :
Il faut remplacer
NameVirtualHost *:80
Listen 80
Par :
NameVirtualHost *:8080
Listen 8080
Nous allons maintenant éditer le fichier /etc/apache2/sites-available/default :
Pour modifier la ligne suivante :
<VirtualHost *:80>
La remplacer par celle-ci :
<VirtualHost *:8080>
Maintenant que vos deux fichiers sont modifiés, nous pouvons redémarrer Apache pour que les changements prennent effet :
sudo service apache2 restart
Vous pouvez maintenant tester votre site à partir d’un ordinateur se situant sur le même réseau : http://ip-du-raspberry:8080/


Rediriger le port du routeur vers le port du serveur
http://www.homeprotection.fr/content/16-camera-ip-wifi-et-freebox-revolution-comment-parametrer-votre-freebox-pas-a-pas
http://www.universfreebox.com/article/26337/Nouveau-Free-Mobile-lance-un-systeme-de-notification-SMS-pour-vos-appareils-connectes
http://www.webinventif.com/envoyer-sms-depuis-gmail-via-freemobile/
http://www.framboise314.fr/sms-gratuits-vers-les-portables-free/
http://genma.free.fr/?Raspberry-et-Freebox-V6
http://freeaddons.free.fr/smsfreetest/test%20de%20notification%20sms%20freemobile.php
http://www.debian-fr.org/serveur-web-a-la-maison-raspberry-pi-t41969.html

VSFTPD

82.234.53.234:5900
ps -ef | grep Xtightvnc

http://dmesg.fr/categorie-reseau/114-tightvnc-server-pilotez-a-distance-plusieurs-sessions-graphiques-multi-utilisateurs-a-partir-du-meme-pc

http://www.sospc20.com/maintenance_informatique/vnc.php?modem=freebox

http://doc.frapp.fr/doku.php?id=internet:freebox:freeboxserver
http://www.samn0.fr/index.php/freebox-server-nat
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